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Systemvoraussetzungen

Allgemein
Alle Angaben hängen von der jeweiligen Nutzung sowie der Anzahl der Clients ab und können dem­
nach variieren. Sie gelten zugleich für die MongoDB.

Beachten Sie auch Folgendes:

NAS wird nicht  unterstützt.

Verwenden Sie eine LAN-Verbindung. Die Stabilität einer WLAN-Verbindung i� nicht  gewährleis­
tet.

Die Angaben der Festplattenspeicher können sich beim Einsatz von TAIFUN openDocument  oder 
TAIFUN MailServer  deutlich erhöhen.

Betreiben Sie MongoDB nur in vertrauenswürdigen Netzwerken. Aktivieren Sie die Authentifizie­
rung/Autorisierung. Geben Sie Ports restriktiv frei.

Voraussetzungen

Bildschirmauflösung min. 1366 px × 768 px

Dateisystem NTFS

Server (Mehrplatzlösung)

Empfohlen Minimum

Betriebssystem Windows Server 2022 Windows Server 20221

Prozessor

3 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern)

Intel Core ab Haswell oder Cele­
ron/Pentium ab Tiger Lake; AMD 
ab Bulldozer

RAM

16 GB, bei Terminalnutzung min. 
32 GB

Für größere Datenmengen sollten 
ca. zwei Drittel der Datenmengen 
als RAM zur Verfügung stehen, z. B. 
32-64 GB für 50-100 GB Daten.

16 GB, bei Terminalnutzung min. 
24 GB

Festplattenspeicher 50 GB 10 GB

1) Nur von Microsoft  gemäß regulärem Support unterstützte Versionen von Windows Server  können genutzt werden. Ei­
ne Übersicht der Supportzeiträume für Windows Server  finden Sie unter https://learn.microsoft.com/de-de/windows-
server/get-�arted/windows-server-release-info#windows-server-current-versions-by-servicing-option

| 1

https://learn.microsoft.com/de-de/windows-server/get-started/windows-server-release-info#windows-server-current-versions-by-servicing-option
https://learn.microsoft.com/de-de/windows-server/get-started/windows-server-release-info#windows-server-current-versions-by-servicing-option


Stand: 2026-07 Systemvoraussetzungen

www.taifun-software.com

Client (Mehrplatzlösung)

Empfohlen Minimum

Betriebssystem
Windows 11 Version 24H2 Windows 11 Version 24H22  (kein 

S-Modus)

Prozessor 2,4 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern)

RAM
8 GB (bei weiteren Programmen 
auf demselben Rechner 16 GB)

8 GB

Festplattenspeicher 1 GB 100 MB

Einplatzlösung

Empfohlen Minimum

Betriebssystem
Windows 11 Version 24H2 Windows 11 Version 24H22  (kein 

S-Modus)

Prozessor 3 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern)

RAM 16 GB 16 GB

Festplattenspeicher 5 GB 1 GB

Zusätzliche Anforderungen
Für folgende Programme empfehlen wir die Installation auf einem separaten Server. Die folgenden 
Anforderungen müssen Sie bei Nutzung dieser Programme zu den allgemeinen Anforderungen für 
den Datenbankserver addieren.

TAIFUN openSearch

Empfohlen Minimum

Betriebssystem Windows Server 2022 Windows Server 20221

RAM 8 GB 4 GB

Festplattenspeicher 10 GB 5 GB

TAIFUN WebConnect

Empfohlen Minimum

Betriebssystem Windows Server 2022 Windows Server 20221

2) Nur von Microsoft  gemäß regulärem Support unterstützte Versionen von Windows  können genutzt werden. Eine Über­
sicht der Supportzeiträume für Windows  finden Sie unter https://learn.microsoft.com/de-de/windows/release-health/
windows11-release-information
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TAIFUN WebConnect  (Fortsetzung)

Empfohlen Minimum

RAM

6 GB

Mit TAIFUN MailServer: 10 
GB

3 GB

Mit TAIFUN MailServer: 5 GB

Festplattenspeicher

5 GB

Mit TAIFUN MailServer: 15 
GB

2 GB

Mit TAIFUN MailServer: 7 GB

Sy�emvoraussetzungen für die TAIFUN-Apps
Bestehende Internetverbindung über IPv4 oder IPv6

Wichtig:

Über LTE-Router oder ähnliche Verbindungen mit geteilter IP-Adresse i� keine Verbin­
dung zur TAIFUN-App möglich.

Mit DS-Lite-Tunnel kann nur IPv6 verwendet werden.

Bei Verwendung von IPv6: Provider und mobiles Endgerät müssen IPv6 unterstützen.

Eine Portweiterleitung muss eingerichtet sein.

Für genaue Informationen zu Ihrem Anschluss wenden Sie sich an Ihren Internetprovider.

TAIFUN – Handwerker App für Android und iOS

Empfohlen Minimum

Betriebssystem
Aktuelle Version (notwendig, um 
alle Funktionen nutzen zu können)

Android 10 bzw. iOS 17

Software Zugriff auf Google Play +ore  bzw. App +ore

TAIFUN WebConnect Aktuelle Version Version 23.00.00

TAIFUN – PersonalManager Terminal

Voraussetzungen

Betriebssystem Mindestens Android 10 (empfohlen: aktuelle Version)

RAM 2 GB (empfohlen: 4 GB)
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TAIFUN – PersonalManager Terminal  (Fortsetzung)

Voraussetzungen

Software Zugriff auf Google Play +ore

Konnektivität

Bluetooth 5.0

Internetzugriff (per WLAN oder Mobilfunk)

Bei Nutzung von WLAN: Router mit NAT-Loopback-Funktion

Kamera
Frontkamera

5 Megapixel

Bildschirmgröße (Dia­
gonale)

8″

Montage An der Wand oder mit Standfuß

NFC-Chip im Trans­
ponder

MIFARE DESFire (min. NDEF-kompatible Chips)

Beachten Sie:  Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Support.
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